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Ein neues Design mit asymmetrischen Optiken in Verbindung mit dem neusten Stand 

der Technik. Dies führt zu einer optimalen Ausleuchtung des Spielfeldes und zu einer 

geringen Blendung der Spieler.  Die asymmetrischen Optiken gewährleisten ebenfalls 

eine blendfreie Beleuchtung für die umliegenden Anwohner sowie mindern die Störung 

der Insektenwelt.

Bei den B2-Serie LED-Flutlichtleuchten werden hocheffiziente LUMILED 5050 Chips 

sowie MEAN WELL® Vorschaltgeräte eingesetzt. Die stabilen und vertikal sowie horizontal 

einstellbaren Leuchtenhalterungen sind speziell für den Outdoor-Sportbereich entwickelt 

worden.

FLUTLICHTLEUCHTEN
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IP66
IK10

LUMILED LED CHIPS LED VORSCHALTGERÄT LED MODULE

KOMPONENTEN

Der Luxeon 5050 Chip erreicht 

über 150 lm/W, eine hohe Stabilität, 

lange Lebensdauer und vermeidet in 

höchstem Maße eine elektrostatische 

Aufladung. 

Exquisites Design und hervorragende 

Hitzeableitung mit IP-Schutz (IP-66) 

gegen starkes Strahlwasser.

High-end Mean Well LED 

Vorschaltgeräte der ELG & 

HLG Serie weisen eine hohe 

Stabilität und Langlebigkeit 

auf.

ZERTIFIZIERUNGEN

EINSATZ - Fussball und Tennis indoor & outdoor

JAHRE
GARANTIE
4

*

* Für artgerechte Verwendung 4 Jahre Garantie auf das Gehäuse und auf die restlichen Komponenten. Modellgarantie 10 Jahre.
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HALTERUNGEN & NEIGUNGSEINSTELLUNG

AkzoNobel 

pulverbeschichtete 

Klemmen

XTREME LUMINAIRE DESIGN

Gehärtetes Glas 

nur für 110˚ 

Optiken

Silikon- 

Gummidichtung 

UV- und Hitzeresistent (-65˚C - 250˚C)

Druckguss mit großem Kühlkörper

Anti-UV PC Linsen

Leicht zugängliches Vorschaltgerät mit IP66 Schutz

Lumiled 5050 Chips mit CRI >70. Led Effizienz: >150lm/W. 

SDCM: MacAdam ellipse 3 step

Winkelverstelbare Klammer

Aluminiumabdeckung für 

Vorschaltgerät

4mm korrosionsbeständiger 

Aluminiumbügel
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OPTIKEN - Asymmetrisch

OPTIKEN - Symmetrisch
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• Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Die Produktfarbe kann sich aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen unterscheiden.

• Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Produkt FL-B2-230W FL-B2-450W FL-B2-650W FL-B2-900W FL-B2-1350W

Nennwert 230W 450W 650W 900W 1350W

Lumen (+/- 5%) 30-33’000 lm 59-67’500 lm 89-99’000 lm 120-133’000 lm 177-200’000 lm

Anzahl Module 2 4 6 8 12

Windlast 0.154m2 bis 0.180m2 0.154m2 bis 0.194m2

Leuchte-Wirksamkeit 135 bis 150 lm/w (je nach Linse)

Eingangsspannung 230 VAC 50 Hz  bzw. 249 - 582 VAC

Betriebstemperatur -20° C to +50° C

Schutzklasse Klasse I 

Schutz Integrierter Überspannungs- und Überhitzungsschutz: 10 kV 10 kA

Leistungsfaktor PF > 0.95

Total Harmonic            

Distortion (THD)
< 20%

Optik Symmetrisch für Fussballstadion, Eishockey und Turnhallen mit 15°, 25°, 60° und 110°; Asymmetrisch 130°x60°, für Tennisfplatz 130°x40°, Fussballplatz 130°x25° 

CRI > 70

CCT 4000K (Nature White), 5000K (Pure White)

Dimmung 1-10V oder DALI (optional erhältlich)

LED Marke Lumiled 5050 LED / Lumiled 3030 LED

Vorschaltgerät-Typ Mean Well HLG & ELG Serie oder optional 400V Inventronics ESD-240S150DT. Mit eingebauter Vorschaltgerät-Kontroller

Vorschaltgerät-Position
Option A: oberhalb der Leuchte. Option B: Am Massfuss in separter Kontrollbox. Option C: Kontrollboxeinheit für Einbau in Elektrokasten. Option D: Für Einbau im 

Masten.

Impressionsschutz 

Schlagfestigkeit
IP66, IK10

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss mit AkzoNobel Pulverbeschichtung; Silikon-Gummidichtung UV- und Hitzeresistent (-65˚C - 250˚C) Linse: PC (UV Beständigkeit)

Kabel Anschlusskabel 3x 1.5mm² H07RN-F, Dimmkabel H05RNF 2x 1.0mm²

Schalenfarbe Schwarz matt RAL9004 oder grau matt RAL7037

Lumen Maintenance L70B10 @ 145‘000h, L80B10 @ 91‘000h sowie L90B10 @ 44‘000h bei 25° C Umgebungstemperatur

Verpackung 1 Stück pro Karton

TECHNISCHE DATEN
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• Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Die Produktfarbe kann sich aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen unterscheiden.

• Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

PRODUKT Gewicht
Gewicht 

ohne VG
L1 L2 L3 L4 H W D1 D2 D3 R Ø

230W 11.1 kg 340 373 310 250 185 100 100 -- -- 6.25 12.5

450W 17.4 kg 390 685 310 512 240 100 100 -- -- 6.25 12.5

650W 25.4 kg 390 890 310 775 240 100 100 -- -- 6.25 12.5

900W 40.2 kg 28.5 kg 700 685 620 512 240 100 165 85 30 6.25 12.5

1350W 50.1 kg 37.2 kg 700 890 620 775 240 100 165 85 30 6.25 12.5

PRODUKTLOGISTIK (mm)

TECHNISCHE DATEN 
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• Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Die Produktfarbe kann sich aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen unterscheiden.

• Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

VORSCHALTGERÄTE POSITIONEN 

BLENDUNGSSCHIRM
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