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Ein neues Design mit asymmetrischen Optiken in Verbindung mit dem neusten Stand der 

Technik. Dies führt zu einer optimalen Ausleuchtung des Spielfeldes und zu einer geringen 

Blendung der Spieler.  Die asymmetrischen Optiken gewährleisten ebenfalls eine blendfreie 

Beleuchtung für die umliegenden Anwohner sowie mindern die Störung der Insektenwelt.

Bei den B3-Serie LED-Flutlichtleuchten werden hocheffiziente SEOUL SMD 3535 Keramik-

Leds mit modernesten Produktionsprozessen verarbeitet sowie langlebige SOSEN und Inven-

tronics Vorschaltgeräte eingesetzt. Die stabilen und vertikal sowie horizontal einstellbaren 

Leuchtenhalterungen sind speziell für den Outdoor-Sportbereich entwickelt worden.

FLUTLICHTLEUCHTEN
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IP66
IK10

SEOUL LED CHIPS LED VORSCHALTGERÄT LED MODULE

KOMPONENTEN

Der SEOUL 3535 Keramik-Led Chip 
erreicht über 150 lm/W, eine hohe 
Stabilität, lange Lebensdauer und 
vermeidet in höchstem Maße eine 
elektrostatische Aufladung. 

Exquisites Design und hervorragende 
Hitzeableitung mit IP-Schutz (IP-66) 
gegen starkes Strahlwasser.

High-end SOSEN, 
Inventronics & Meanwell 
LED Vorschaltgeräte weisen 
eine hohe Stabilität und 
Langlebigkeit auf.

ZERTIFIZIERUNGEN

EINSATZ - Fussball und Tennis indoor & outdoor

JAHRE
GARANTIE
4

*

* Für artgerechte Verwendung 4 Jahre Garantie auf das Gehäuse und auf die restlichen Komponenten. Modellgarantie 10 Jahre.
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HALTERUNGEN & NEIGUNGSEINSTELLUNG

Steuereinheit
Treiberausfälle minimieren, 
integrierter Einschaltstrombegrenzer 
20KV-Überspannungsschutz 
Dali-2, 0/10V, DMX-dimmbar verfügbar

XTREME LUMINAIRE DESIGN

Korrosionsbeständigkeit
Aluminiumhalterung 
AkzoNobel-Pulverbeschichtung 

Wasserdicht nach IP66 
IK10-Schutzdesign

Thermal Kontrolleinheit: Schützt LEd’s vor extremen Bedingungen

Hoher Lumenoutput 140-150lm/W
Professionelle Optiken
Scharfe Streulichtkontrolle

Optimierte Wärmeabführung und 
reduziertes Gewicht 
Kaltgeschmiedetes reines Aluminium 
mit hoher Wärmeleitfähigkeit

DC OUT

AC  IN

M12

Each scale: 2.5°

Each scale: 0.5°

77• •• • • • • •
26• •
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OPTIKEN - Asymmetrisch

OPTIKEN - Symmetrisch
12°, 30°, 60°
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• Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
• Die Produktfarbe kann sich aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen unterscheiden.
• Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Produkt FL-B3-450W FL-B3-500W FL-B3-600W FL-B3-900W
FL-B3-
1000W

FL-B3-
1250W

FL-B3-
1350W

FL-B3-
1500W

FL-B3-
1800W

Nennwert 450W 500W 600W 900W 1000W 1250W 1350W 1500W 1800W

Lumen (+/- 5%) 60-62’000 lm 67-69’500 lm 81-84’400 lm 120-125’000 lm 135-140’000 lm 169-175’000 lm 182-189’500 lm 201-210’000 lm 201-210’000 lm

Anzahl Module 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Windlast
0.154m2 bis 

0.180m2
0.154m2 bis 

0.194m2

Leuchte-Wirksamkeit 140 bis 150 lm/w (je nach Linse)

Eingangsspannung 230 VAC 50 Hz  oder 400 VAC (isolierte VG)

230 VAC 50 Hz (isolierte VG)

230 - 400 VAC (Nicht isoliertes VG)

Betriebstemperatur -20° C to +50° C

Schutzklasse Klasse I 

Schutz Integrierter Überspannungs- und Überhitzungsschutz: 10 - 20 kV (je nach VG Konfiguration)

Leistungsfaktor PF > 0.95

Total Harmonic            
Distortion (THD)

< 20%

Optik Symmetrisch 12°, 30°, 60°; Asymmetrisch 40° x 15° x A65°, 60° x 15° x A35°, 90° x 15° x A35°, 100° x 17° x A60°, 100° x 60° x A50°

CRI > 70

CCT 3000K, 4000K (Nature White), 5000K (Pure White)

Dimmung 1-10V oder DALI 2 oder DMX

LED Marke Seoul SMD 3535 LED

Vorschaltgerät-Typ Sosen SS-240VH Series für 230 VAC oder 400V Inventronics ESD-240S150DT oder Meanwell je nach Konfiguration

Vorschaltgerät-Position Option A: Steuereinheit oberhalb der Leuchte. Option B: Steuereinheit am Massfuss oder für Einbau in Elektrokasten. Option D: Für Einbau im Masten.

Impressionsschutz 
Schlagfestigkeit

IP66, IK10

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss mit AkzoNobel Pulverbeschichtung; Silikon-Gummidichtung UV- und Hitzeresistent (-65˚C - 250˚C) Linse: PC (UV Beständigkeit)

Kabel Anschlusskabel 3x 1.5 bis 2.5mm² H07RN-F, Dimmkabel H05RNF 2x 1.0mm²

Schalenfarbe Schwarz matt RAL9004 oder grau matt RAL7037

Lumen Maintenance L70B10 @ 315‘000h, L80B10 @ 192‘000h sowie L90B10 @ 83‘000h bei 25° C Umgebungstemperatur

Verpackung 1 Stück pro Karton

TECHNISCHE DATEN 
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• Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
• Die Produktfarbe kann sich aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen unterscheiden.
• Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

PRODUKT 450W 500W 600W 900W 1000W
1200W
/1250W

1350W 1500W 1800W

Leuchte 10.2 kg 10.2 kg 10.2 kg 15.8 kg 15.8 kg 15.8 kg 21.2 kg 21.2 kg 21.2 kg

Matrix Steuereinheit 0-10V 4.6 kg 4.6 kg 5.4 kg 6.2 kg 6.2 kg 7.1 kg 7.9 kg 7.9 kg

Matrix Steuereinheit Dali 2 5.1 kg 5.1 kg 6.2 kg 7.2 kg 7.2 kg 8.3 kg 9.3 kg 9.3 kg

Steuereinheit Dali 2 & DMX 
(nicht isoliert)

7.0 kg 7.0 kg

Leuchte + Steuereinheit 0-10V 14.8 kg 14.8 kg 15.6 kg 22 kg 22 kg 22.9 kg 29.1 kg 29.1 kg

Leuchte + Steuereinheit Dali 2 15.3 kg 15.3 kg 16.4 kg 23 kg 23 kg 24.1 kg 30.5 kg 30.5 kg

Leuchte + Steuereinheit  Dali 2 
& DMX 

22 kg 22kg 28.2 kg 28.2 kg

PRODUKTLOGISTIK (mm)

TECHNISCHE DATEN 
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1. Nur ein 3-adriges Kabel von der Treibers-
teuerplatine zur Leuchte. Kostensparend, 
einfach anschließen 
Fernabstand für 1500 Watt: 
3-adrig 4 mm’: 200 m maximal 
3-adrig 2,5 mm’: 130 m maximal 
3-adrig 2 mm’: 100 m maximal 
3-adrig 1,5 mm’: 80 m maximal 
3-adrig 1,0 mm’: 50 m maximal 

2. Super hohe Zuverlässigkeit: 
Mehrere isolierte Treiber im Inneren 
mit der Treibersteuerplatine der zweiten 
Generation. 

3. 20 kV Überspannungsschutz 

4. Transparentes PC-Fenster für Monitore/
Bluetooth-Signale

 
5. Thermische Steuereinheit 
Zum Schutz von LEDs vor extremen Be-

1

2

3

4

• Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
• Die Produktfarbe kann sich aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen unterscheiden.
• Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

VORSCHALTGERÄTE POSITIONEN 

BLENDUNGSSCHIRM
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