LED Beleuchtung

I:ebensdauer Zielgerichtetes Amortisation
Tt o0 St Licht (wenig i.d.R. innert
100 000 Stunden Streuverlust) 3_6 J.ahren

(Gber 20 Jahre)
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Projektablauf, Firmenvorstellung

Erstellung von Angeboten inkl. Dialuxberechnungen und Stromsparplanen:

LED Europa AG

Rosenbergstrasse 22

9000 St. Gallen

www.ledeuropa.ch

071 223 40 54

Geschaftsfihrer: Gabriel Le Laidier

“@ I LED Europa

Beratung und Vertrieb in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau und im Schwarzbubenland:

BOHA AG

Baselstrasse 6A —

4243 Dittingen ‘ u k
www.boha.ch/led

061 761 16 16
Geschaftsfihrer: Matthias Hanggi und Thomas Boillat

Projektablauf
1. Begehung vor Ort und Erfassung der Ist-Situation inkl. Lichtmessungen
2. Analyse der gewiinschten Anderungen und Erarbeitung der Angebote (Optimaler Leuchtmitteleinsatz)
3. Angebot inkl. Dialuxberechnung und Stromsparplan (Energiekostenersparnis inkl. Amortisationsplan).
Die gewlinschten Produkte werden exakt nach Ihren Wiinschen (Kabelldange, Aufhangevorrichtung,

Dimmung, Notlicht, Bewegungsmelder etc.) ohne zusatzliche Kosten hergestellt.

Zu allen Produkten sind online ausfuhrliche Produktinformationen verfugbar:
e Unterschiedliche Modelle in der Ubersicht
¢ Abmessungen und Verpackungslogistik
e Detaillierte Beschrieb der Leuchten inkl. der einzelnen Komponenten

e Alles kompakt in einem Dokument

Im Zentrum steht eine optimale, individuelle Lésung fiir den Kunden
zu guten Konditionen.
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Hallenbeleuchtung

H-Serie Hallenleuchten : \

Technische Daten ’ a ‘ > \
e 7'750 - 38'400 Lumen r B SRR N
e IP66,IK 10 ! : w o ”
e Betriebstemperatur - 40 °C bis + 50 °C
e Uber 85 000 Betriebsstunden
e Aus Aluminium-Druckguss

= = -~ -
= \
—~ ——
< 5 o
~ 2 ‘%;/ —
o e (//(/
® T - ﬁ =
@ ~ E | \
~ = i
A = — > h
Linsen mit einem Abstrahlwinkel von M16 Verbindungen fiir eingehende Sowohl Gehduse wie auch Auf- Eine maBgeschneiderte Verpackung
60°, 90° and 110° wahlbar. Kabel, garantieren eine Wasserdich- hangung aus Aliminiumdruckguss. gefertigt, um den hochsten Schutz
theit nach Standard IP-66. Keine Verrostung moglich. der Leuchte zu gewahrleisten.
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Durch die Verwendung von Nahtlose Verbindungen der CE Standard Verbindungen. Stabile Fixierung der Leuchte durch
wasserdichten Steckverbindungen ist Einzelteile. einen Aluminiumbdigel.
ein IP66 Schutz gegeben.

Internationale Speditionsfirma Landwirtschaftsbetrieb




BOHA AG
Baselstrasse 6A
4243 Dittingen
info@boha.ch

Freundlich und Zuverlassig 061 761 16 16

Carrosserie Schneider, Zwingen

Tischtennisclub Breitenbach, Griensaal, mit Schliisselschalter




BOHA AG
Baselstrasse 6A
4243 Dittingen
info@boha.ch
Freundlich und Zuverlassig 061 761 16 16

UFO-Serie Hallenleuchten

Technische Daten

13'000 - 31'200 Lumen

IP 65, IK 08

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 50 °C
Uber 50 000 Betriebsstunden

Aus Aluminium-Druckguss

Einfache Fixierung der Leuchte durch Durch die Verwendung von Wasser-
einen Stahlhakan. dichten Steckverbindungen ist ein

IP65 Schuitz gegeben.

Spano Metallbau AG
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Sportbeleuchtung: Fussball, Tennis, etc.

Flutlichtleuten B1

Technische Daten
e 11250 - 180'000 Lumen

e IP66,IK 10

e Betriebstemperatur - 20 °C bis + 50 °C
e Uber 97 000 Betriebsstunden

e Aus Aluminium-Druckguss

e Produktion in der EU

e Asymmetrischer Lichtstrahl

AkzoNobel Lumiled 5050 Chips mit CRI >70. Led Effizienz: >150Im/W.
pulverbeschichtete SDCM: MacAdam ellipse 3 step
Klemmen

Gehaértetes Glas Winkelverstelbare Klammer

nur fir 110°

Optiken Aluminiumabdeckung far
Vorschaltgerat
4mm Korrosionshesténdiger
Aluminiumbugel

Silikon-

Gummidichtung
UV- und Hitzeresistent (-65°C - 250°C)

Anti-UV PC Linsen

Leicht zugéngliches Vorschaltgerat mit IP65 Schutz

Druckguss mit groBem Kuhlkérper
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Anforderungen an Tennisplatze und
Tennishallen
SLG Beleuchtungsrichtlinien

e Spielbetrieb 500 Lux
e  Wettkampf National / Intern. 750 Lux

Preisbeispiel Aussenbeleuchtung, Doppelfeld, 500 Lux
e 4 Masten a 12 Meter, 2 Leuchten pro Mast, 900 Watt pro Leuchte
e Preis fir 8 Leuchten mit Traversen und Befestigungszubehor ca. 23 000 CHF inkl. MWST

Preisbeispiel Aussenbeleuchtung, Doppelfeld, 750 Lux
e 4 Masten a 12 Meter, 2 Leuchten pro Mast, 1200 Watt pro Leuchte
e Preis fir 8 Leuchten mit Traversen und Befestigungszubehor ca. 33 000 CHF inkl. MWST
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Beispiel einer Tennishalle mit 3 Feldern, Kosten unter 30 000 CHF inkl. MWST
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Tennisclub Egnach, 750 Lux
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Anforderungen an Fussballplatze

SLG Beleuchtungsrichtlinien
e Trainingsfelder
e Amateur-Ligen
e 1. Liga/ Challenge League

80 Lux

120 Lux

200 Lux (Fur TV-Ubertragungen
500 Lux vertikal)

Preisbeispiel Aussenbeleuchtung fiir Amateur-Ligen, 120 Lux
e 6 Masten a 16 Meter, 2 Leuchten pro Mast, 900 Watt pro Leuchte
e Preis fir 12 Leuchten mit Traversen und Befestigungszubehér ca. 37 000 CHF inkl. MWST

Preisbeispiel Aussenbeleuchtung fir 1. Liga / Challenge League, 200 Lux
e 6 Masten a 18 Meter, 3 Leuchten pro Mast, 1200 Watt pro Leuchte
e Preis fur 18 Leuchten mit Traversen und Befestigungszubehér ca. 72 000 CHF inkl. MWST
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Sportplatz Weiden, Dornach, 200 Lux mit 3 Dimmstufen, inkl. neuen Masten
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Sportplatz Sulz, Laufenburg, > 80 Lux
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Sportplatz March, Meltingen, > 80 Lux
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Anforderungen an Eishockeyhallen

SLG Beleuchtungsrichtlinien

e Allgemeiner Eislauf 80 Lux

e Eishockey bis 1. Liga 400 Lux

e FEishockey Nati. A und B 600 Lux (Fur TV-Ubertragungen
1000 Lux)

20 67.50 115 162.50 210 257.50 305 352.50 400 K

Anforderungen an Hallensportarten

SLG Beleuchtungsrichtlinien (ohne TV Ubertragungen)
e Regionale Wettkdmpfe 500 Lux
e  Wettkampf national / intern. 750 Lux

Gilt z.B. fiir Basketball, Fussball, Handball, Radsport, Volleyball, Judo, Ringen, Badminton, Fechten, Unihockey,
Tischtennis

Beispiele von (3-Fach-)Turnhallen

e Links mit Hallenleuchten H-Serie
e Unten mit Langfeldleuchten
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Strassenbeleuchtung

Strassenleuchten W-Serie

Technische Daten

e 3’000 - 15000 Lumen

e IP66,IK09

e Betriebstemperatur - 40 °C bis + 60 °C
o Uber 100 000 Betriebsstunden

e Aus Aluminium-Druckguss

e Produktion in der EU

Silikondichtung fiir IP66 Schutz. Offnen des Gehéusses per Handgriff Gehause aus Aliminiumdruckguss
Gehartetes Flachglas verhindert nach ohne Werkzeug. zirka 3.5mm dick (LM6-Qualitat). Keine
oben strahlendes Licht geméaB Verrostung méglich.

Blendeffekt-Klassifizierung G4-G6.

Automatischer Stromunterbruch beim  Gesamte Modulplatte mit einem Heb- Integrierter Uberspannungs- und
Offnen des Gehauses. el ohne Werkzeug entfernbar. Uberhitzungsschutz SPD Philips.

Kihlrippen fiir optimaler
Hitzeableitung.

Gehéuse Temperaturverteilung
(Max: Tj, Min: Umgebungsluft)

11
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Gemeinde Freienbach, total 960 Leuchten

Gemeinde Battwil, inkl. Montage
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Steuerungsmodul E-Save fiir Strassenbeleuchtungen

Werbindung
tber kobilfunk ader
Ethernet zum
esave slControl-Servey

Der esave Street Light Controller (slController) hilft Ihnen den Energieverbrauch und die Wartungskosten auf
ein absolutes Minimum zu reduzieren. In Kombination mit einem Bewegungssensor werden nur die Abschnitte
hell ausgeleuchtet, in welchen sich Personen oder Fahrzeuge bewegen.

Individuelle Anpassung der Ausleuchtung durch stufenloses Dimmen

Echtzeit-Profile mit Zeit und Wochentag-abhangigen Dimm-Stufen

Optional mit Dé@mmerungssensor ausristbar

2.4 GHz Funknetzwerk

0-10 V Analog-, PWM- und DALI-Ausgang in einer Steuerung kombiniert

Betrieb durch 100-230 V AC oder 12-60 V DC

Geringer Energieverbrauch im Betrieb (0.2 - 0.6 W)

Die Leuchtstromkorrektur (LFC) garantiert eine konstante Helligkeit (iber die Lebensdauer des LED-
Moduls

Der Ubergeordnete Lichtschalter erméglicht eine manuelle, schnelle und profil-unabhdngige
Ausleuchtung bei speziellen Ereignissen oder Notfallen

GPS-Option fir die Synchronisierung der Zeit und automatischem Setzen der Leuchten-Position

Software-Funktionen

Freies Gruppieren von Leuchten

Anzeigen und Positionieren der Leuchten auf einer Karte

Konfiguration einzelner Leuchten oder ganzen Gruppen auslesen, setzen und speichern
Auslesen des Energiebedarfs, wahlweise von einzelnen Lampen oder ganzen Leuchtengruppen

13
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Strassenleuchten D-Serie

Technische Daten

e 2160 - 7920 Lumen

e IP66,IK08

Betriebstemperatur - 40 °C bis + 60 °C
Uber 80 000 Betriebsstunden

D1

Silikondichtung fur IP66 Schutz. Offnen des Gehauses per Gehause aus Aliminiumdruckguss
Gehartete 5mm Glasabdeckung. Handgriff ohne Werkzeug. zirka 2.5mm dick (ADC).
Keine Verrostung moglich.

Automatischer Stromunterbruch beim Gesamte Modulplatte mit einem Heb- Integrierter Uberspannungs- und
Offnen des Gehduses. el ohne Werkzeug entfernbar. Uberhitzungsschutz SPD 20KV/Ka.

14
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Kirchweg in Meltingen, inkl. neuen 4-Meter-Masten
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Langfeldleuchten («Neonrohren»)

Langfeldleuchten

Technische Daten
e IP65undIK 08 resp. 10
e Unterschiedliche Abstrahlwinkel (120 Grad bis 230 Grad)
e Betriebstemperatur - 20 °C bis + 40 °C

Einfache Verkabelung
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Vorteile LED

Vorteile und Unterschiede zu herkommlichen Leuchtmitteln

Die Hauptvorteile von LED Beleuchtungen von LED Europa sind

e Hohe Effizienz mit erheblichen Energieeinsparungen

e Lange Lebensdauer: Zertifizierung ab 50'000 Lichtstunden, je nach Produkt 15 bis 30 Jahre in Betrieb

e Sofortstart und hohere Bestandigkeit gegeniiber Schaltzyklen

e Niedrige Betriebstemperatur

e Bis zu 80 % weniger Insekten infolge tieferer Betriebstemperatur, weniger Streulicht und infolge des
Frequenzbereiches des Lichtes

e Kein Gefahrengut, 100 % frei von Quecksilber, Entsorgung als Elektroschrott

e CE Zertifizierungen (CE EMC & LVC & ROHS, GS, LM80, TM21, IP, IK)

e Beste Komponenten zu sehr guten Konditionen (Lumiled LED Chips, Meanwell Vorschaltgerate, WAGO
Verbindungen)

e Hervorragendes Preis-/Leistungsverhaltnis

e Flexibilitat (jedes Produkt wird individuell hergestellt)

e Intelligente Beleuchtung (Automatische Dimmung, Bewegungssensor etc.)

e Mind. 5 Jahre Garantie auf alle Produkte

e Zielgerichtetes Licht mit wenig Streuverlust

e Weisses Licht mit guter Farbwiedergabe (kein «gelbes» Licht -> hohe Kelvinzahl)

e Die laufenden Kosten werden sofort gesenkt

Unterschiede zu herkdmmlichen Leuchtmitteln (Natriumhochdruck)

e LED sind in den Anschaffungskosten héher

e Die Lebensdauer ist bei LED um einiges hoher (iber 50'000 Stunden vs. 12 - 16'000 Stunden)

e Die Farbtemperatur («Lichtfarbe») ist bei LED besser (weiss vs. Gelb/orange)

e Dimmen ist bei LED von 0 - 100 % mdglich vs. 30 - 100 %

e Haufiges Ein- und Ausschalten ist bei LED kein Problem (bei Natriumhochdruck ist das nicht geeignet)
e Energieeinsparungen maoglich (héhere Lichtausbeute, ca. 50 % tiefere Wattwerte)

v UMWELT SCHO!
¥ ENERGIE SPAR!
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Begriffe und Zertifizierung

Lichtstrom Lumen (Im)
e Beschreiben die Lichtleistung (Lichtstrom), die von der Lichtquelle abgegeben wird
e Je mehr Lumen, desto mehr ,Licht" gibt die Lichtquelle ab und desto heller wird die Umgebung
beleuchtet

e Fir 1000 Lumen braucht es ca.
o 75 Watt bei herkémmlichen Glihbirnen
o 65 Watt bei HalogenglUhbirnen
o 7-15 Watt bei LED Produkten

Im

Beleuchtungsstirke Lux: [x = —

Gibt an, wie hell ein Gegenstand resp. eine Flache beleuchtet ist.
- Die Luxwerte werden bei Sportanlagen gemass SLG Richtlinien jeweils 1 Meter iber dem Boden
gemessen. Im Biro und in Lagerhallen werden die Werte auf Arbeitshdéhe erfasst.
- Beispiele flir Luxwerte

o 1 Lux Vollmond, Kerze aus ca. 1 Meter Entfernung

o 30 -75Lux Notfallschilder

o 100 - 300 Lux Arbeitsraume, Erholung, Korridor, Verpackungsarbeiten
o 400 Lux extrem triber Wintertag

o 300 - 750 Lux Blroraume, Konferenzraume

o 750 - 1000 Lux Biiro, Produktion

o 1500 - 3000 Lux Sehr prazise Arbeiten

o 3'500 Lux Bewdlkter Wintertag

o 100'000 Lux Schéner Sommertag

Lichtausbeute (Lumen pro Watt)
- Beschreibt die Wirtschaftlichkeit von Leuchten. Je mehr Licht (Lumen) man fir die eingesetzte
elektrische Leistung (Watt) erhalt, desto geringer sind die Betriebskosten.
- Halogenleuchten haben ca. 15 Lumen pro Watt.
- Unsere LED-Leuchten haben ca. 150 Lumen / Watt und mehr.

LUMILED LED CHIPS LED VORSCHALTGERAT

High-end Mean Well LED
SLUME ' | M Vorschaltgerate der ELG &
The Brighter Choice : HLG Serie weisen eine hohe
Stabilitat und Langlebigkeit
auf.

LUXEZN

NEVER BEFORE POSSIBLE

Der Luxeon 5050 Chip erreicht

uber 150 Im/W, eine hohe Stabilitat,
lange Lebensdauer und vermeidet in
hochstem MaBe eine elektrostatische
Aufladung.

18
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Farbtemperatur Kelvin (K)
Es werden 3 Klassen unterschieden:

- Warmweiss bis ca. 3 500 K (Gluhlampen, héherer Rotanteil)
- Neutralweiss 3300-5300K
- Tageslichtweiss ab 5 300 K (hdherer Blauanteil)

Zertifizierung
Es werden ausschliesslich Produkte der neusten
LED Technologie verwendet, welche alle tber
folgende Zertifizierungen sowie mindestens 5
Jahre Herstellergarantie verfligen:
e CE: Anforderungen fur die EU, fir
Leuchten sind es die Richtlinien LVD und
EMV
e TUV, GS: Zertifizierungsinstitute
e IP Schutz: Schutz vor Staub und Wasser.
Produkte mit IP 65 und IP 66 kénnen mit
dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
e IK Stossfestigkeitsgrad: Produkte mit IK
10 sind schlagfest mit dem Hammer

CE Standard Verbindungen.

Durch die Verwendung von
wasserdichten Steckverbindungen
ist ein IP66 Schutz gegeben.

e Rohs: Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten

nach EU-Richtlinie 2011 / 65 / EU

19
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Referenzen

Offentliche Beleuchtung

8007 Freienbach, Strassenbeleuchtung inkl. variabler Dimmung, total 960 Leuchten
Witterswilerstrasse, 4112 Battwil, Strassenbeleuchtung inkl. Dimmung

Kirchweg, 4233 Meltingen, Fussgangerweg

Beleuchtung von Sportplatzen

Gemeinde Dornach, 4143 Dornach, Sportplatzbeleuchtung inkl. neuen Kandelaber, Sportplatz Weiden
Sportplatz March, 4233 Meltingen
Tennisplatz 9322 Egnach, zwei Doppelpladtze (aussen) fur nationale und internationale Wettkampfe

Sportplatz Sulz, 5080 Laufenburg

Hallenbeleuchtung

Spano Metallbau, 4222 Zwingen, Innenbeleuchtung gesamtes Gebaude inkl. Werkstatt
Zwila Immobilien, 4222 Zwingen, Beleuchtung flir Lagerraume

Landwirtschaftsbetrieb in der Nordwestschweiz, Stallbeleuchtung

Griensaal 4226 Breitenbach, Hallenbeleuchtung fiir den Tischtennisclub

Carrosserie Schneider, 4222 Zwingen, Werkstattbeleuchtung

SITAG AG, 9466 Sennwald, Lagerbeleuchtung

Graf AG, Generalunternehmen, 9000 St. Gallen, Garagen-, Keller und Treppenbeleuchtungen
E. Hedinger AG, Autowerkstatt, 9630 Wattwill, Werkstattbeleuchtung

Lebert AG, 8280 Kreuzlingen, Hallen- und Aussenbeleuchtung

Lufthansa Deutschland, Hallenbeleuchtung, Frankfurter Flughafen

MC Donalds Zentrallager Deutschland, Hallenbeleuchtung

Pfister Metallbau AG, 7503 Samedan, Blro- und Hallenbeleuchtung

Diverse

Accarda AG, 8306 Brittisellen, Burobeleuchtung
Swissinno Solutions AG, 9000 St. Gallen, Blrobeleuchtung
Gebrlider Baettig AG, 9000 St. Gallen, Ladenbeleuchtung
Holenstein AG, 9500 Wil, Aussenbeleuchtung

Bosch Mahle Turbo Systems Austria GmbH, AT-St. Michael ob Bleiburg, Hallen- und
Arbeitsplatzbeleuchtung

Nissan Deutschland, Hallen- und Zufahrtsstrassenbeleuchtung

Gesamte Flughafenbeleuchtung CN-Shanghai Pudong (Neue Landebahn und Aussenbeleuchtung)

Weitere Referenzen unter www.boha.ch/led
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